SZERELESI SEGEDLET

FALI KAPASZKODO TARTO REJTETT ROGZITESSEL

Ez a fajta kapaszkodd tarto elsGsorban tégla és betonfalra ajanlott, de fara is kivaléan lehet rogziteni.

A tarté bolcs6jébe 42,4mme-es cs6 illeszkedik. A bolcsét alulrdl egy M5-6s D fejli csavarral ajanlott
rogziteni. A rogzitéshez M5-6s menetet kell késziteni.

Fa kapaszkodd esetén D-fejl facsavarral is rogzithet6.
A tartot egy M8-as menetes kiallasra kell rogziteni.

A rogzitéshez el kell tavolitani a tartd hatoldalan 1évé csavart és a szarban |év6é M8-as menet
felhasznaldsaval rogzithet6. Gyakorlatilag fel kell tekerni a falbdl kiall6 M8-as menetre.

A falba valé M8-as mentet, tiplivel és M8-as mosddcsavarral a legkdnnyebb kialakitani, de akar
menetesszar beragasztasa is elkészithetd.

A kor alaku tanyért a kapaszkodd szara fesziti rd a falra, ez adja a kapaszkoddtarto stabilitasat.

Ha nem megfeleld szogben fesziil meg a kapaszkodd tarté, akkor a menetes csap forditasaval
allithaté.



